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Klej do soli klejenia cegieł
solnych budowy ścian grot
solnych mocny SKLEP
SICOSALT

Cena 115,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Kod EAN 5903240293377

Opis produktu

Klej do cegieł solnych – trwałe i mocne łączenie

Profesjonalny klej do klejenia cegieł solnych, idealny do budowy ścian solnych, paneli oraz elementów
dekoracyjnych. Dzięki specjalistycznej formule zapewnia mocne i estetyczne łączenie, dostosowane do właściwości soli
himalajskiej.

Najważniejsze cechy:

✅ Mocne i trwałe wiązanie – idealne do konstrukcji solnych
✅ Łatwa aplikacja – gotowa do użycia pasta
✅ Doskonała przyczepność – odporna na warunki w saunach i grotach solnych

SICOSALT – PASTA (GRUPA SICOL – Construction Chemicals)

✅ Zastosowanie:
Cienkowarstwowa pasta przeznaczona do klejenia cegieł, bloków i płytek solnych szlifowanych, stosowanych w
aranżacji wnętrz:
✔ Budowa grot solnych
✔ Montaż ścian i paneli solnych
✔ Elementy dekoracyjne (np. barki, kąciki solne, sauny)

Sposób użycia:

1️⃣ Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

2️⃣ Aplikacja kleju:

Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.

Nałożyć cienką warstwę kleju (do 3 mm) na oczyszczoną powierzchnię.
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Docisnąć klejone elementy.

Usunąć nadmiar pasty szpachelką.

3️⃣ Czas schnięcia:

Początek kożuszenia: ok. 15 min

Początek twardnienia: ok. 1 h

Pełna trwałość użytkowa: ok. 7 dni

Wydajność:

�� Zużycie wynosi 0,5 – 1,5 kg/m², w zależności od grubości warstwy.
�� Opakowanie 1,65 kg wystarcza na około 1-3 m² powierzchni.

Przechowywanie i trwałość:

�� Termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji.
�� Temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C, w suchym i zacienionym miejscu.
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